SEMI-REMORQUE BENNE CEREALIERE A VERIN FRONTAL
POUR TRANSPORT DES CEREALES
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SEMI-REMORQUE BENNE CEREALIERE A VERIN FRONTAL
POUR TRANSPORT DES CEREALES
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Chassis constitué de :
Deux (02) longerons a section en |, entretoisés
et renforcés par des traverses.
Col de cygne normalisé 1SO.
Plaque d’attelage en tdle ep 10mm renforcée.

Caisse capacité 40 m3 réalisé en acier qualité S235JR
Panneau avant incliné ep 5mm.
Flancs droit et gauche ep 3mm, fortement
renforcés par des berces.
Fond ep 4mm.
Porte arriére a deux battants type universelle.

Cheville ouvriére 2” interchangeable.

Béquilles stabilisatrices a deux vitesses :
Capacité 24T/50T.

Train roulant tridem & balancier, charge au sol 27T.
Suspension mécanique a ressorts multi lames.
Six (06) pneumatiques tubeless 385/65 R22,5.
Freinage a air comprimé2 lignes avec vases a
diaphragmes et correcteur de freinage incorporé.
Frein de parcage manuel.

Pare choc arriére.

Eclairage et signalisation compléte 24V avec prises
abroches ISO.

Feux arriere 05 fonctions ; feux latéraux et feux
de position avant.

Vérin télescopique a ceil, capacité (75T)
avec Paliers de fixation inférieure et chape
supérieure.

Ciseau stabilisateur.

Porte roue de secours.

Roue de secours.

Coffre a outils.

Garde boue plastique.

Outillage de bord.

Pare cycle.

Ensemble plaques de signalisation.

Béche de couverture a débachage manuel.

L’ensemble est présenté en peinture :
Grenaillage
Deux couches primaires
Deux couches de finitions.

Freinage ABS.
Bache de couverture a débachage rapide mécanise.
Couleur au choix du client.

Document non contractuel. Le constructeur, soucieux d’améliorer ses fabrications, se réserve le droit d’en modifier les caractéristiques sans préavis.
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